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Installatie opstelling wordt
alleen ter indicatie op
tekening weergegeven.
Kanalen e.d. worden in
opbouw uitgevoerd en niet
weergegeven op tekening.
De definitieve positie
wordt door de installateur
in het werk bepaald.
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Dubbel wandcontactdoos verticaal
Dubbel wandcontactdoos horizontaal
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Symbolen en afkortingen
WM opstelplaats wasmachine
WD opstelplaats wasdroger ] inbouwnestkast gierzwaluw
HWA hemelwaterafvoer
RM rookmelder —
WTW opstelplaats warmte terugwin unit inbouwkast vleermuis
WP opstelplaats warmptepomp
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DISCLAIMER

Van belang is dat aan u de juiste interpretatie van deze verkooptekeningen wordt meegegeven. Met betrekking tot de verkooptekeningen gelden de volgende uitgangspunten:
« Er kunnen geen rechten worden ontleend aan artist-impressions, 3D weergaves, maatvoering, situatietekeningen en de terreininrichting van het openbare gebied;

« De terreininrichting van het openbare gebied wordt nog nader bepaald in overleg met de gemeente en GGZ en kan nog wijzigen;

» De weergegeven kleuren, materialen en gevelindelingen zijn indicatief aangegeven. De werkelijke uitvoering wordt gerealiseerd conform de technische omschrijving;

« De op tekening aangegeven maatvoeringen zijn in milimeters en exclusief (wand-) afwerkingen en kunnen in de praktijk afwijken;

« De plattegronden zijn qua maatvoering indicatief en niet geschikt voor opdrachten door koper aan derden;

« De positie van installatietechnische onderdelen, zoals de ingetekende warmtepomp(boiler), WTW-unit, inblaas- en afzuigventielen, ventilatieroosters, radiatoren,

vloerverwarmingsverdelers, stopcontacten en lichtpunten, is bij benadering aangegeven;

« Krijtstreepmethode (indien van toepassing): bij uw appartement is voor de bepaling van de daglichttoetreding de zogenaamde ‘krijtstreepmethode’ toegepast. Dit houdt in dat
het verblijfsgebied en verblijfsruimte fictief kleiner wordt gemaakt, zodat wordt voldaan aan de normen van het Bouwbesluit op gebied van daglichttoetreding. Dit betekend dat
een deel van de betreffende ruimte voor de bouwbesluittoetsing is aangemerkt als onbenoemde ruimte en niet als verblijffsgebied en verblijfsruimte;

« E.e.a. onder voorbehoud van zet-, druk en/of typefouten.
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